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Předávací protokol  
 

 
 
 

O b j e d n a t e l  - p ř e b í r a j í c í:   
 

Společenství vlastníků domů čp. 539 až 544 Vokovice 
se sídlem :  Praha 6, Vokovice, Kladenská 540/34 
zastoupené: PhDr. Evžen Mrázek  
Ing. Pavel Suchan  
Klára Jansová,  
Eva Pitráková,  
Daniel Šesták  
IČ   27441997            
 (dale jako “objednatel”) 
  
 
 
Z h o t o v i t e l – p ř e d á v a j í c í :    
 
Pe3ny Net s.r.o. 
IČ:  272 52 183 
se sídlem:  Praha 6, Břevnov, Zvoníčkova 3/1928, Blok 1, PSČ 162 00 
zastoupena: Martinem Kříhou  
(dále jen zhotovitel) 

 
  
Na základě objednávky mezi objednatelem a zhotovitelem předává zhotovitel dnešního dne 
dílo spočívající v zhotovení STA a LAN dle nabídky ze dne 14.2.2013  
 
a objednatel toto dílo přebírá.  
 
Podrobný popis díla je obsažen :  
 

a) v příloze předávacího protokolu zpracované Romanem Zubkem 
 
Objednatel prohlašuje, že dílo přebírá ve stavu odpovídajícím smluvenému rozsahu, 

s výjimkou případných vad a nedodělků uvedených dále, a to vše s přihlédnutím k možným 
doplněním o další práce a dodávky nebo záměně materiálů učiněných v souladu.    

 
 Objednatel prohlašuje, že převzaté dílo obsahuje následující vady a nedodělky a 
zhotovitel souhlasí s tímto jejich výčtem a s termínem určeným k jejich odstranění: 
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Vady a nedodělky k odstranění:     Termín jejich odstranění: 
 
…………………………………………………………………..  …………………………………. 
…………………………………………………………………..  …………………………………. 
…………………………………………………………………..  …………………………………. 
…………………………………………………………………..  …………………………………. 
…………………………………………………………………..  …………………………………. 
…………………………………………………………………..  …………………………………. 
…………………………………………………………………..  …………………………………. 
…………………………………………………………………..  …………………………………. 
…………………………………………………………………..  …………………………………. 
…………………………………………………………………..  …………………………………. 
 
  
 

Smluvní strany tímto prohlašují, že tento protokol je uzavřen na základě jejich 
svobodné vážné vůle, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně nevýhodných 
podmínek.  

 
Po přečtení tohoto protokolu nežádají strany jeho změn či doplňků, na důkaz čehož 

připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
 
 

 
V Praze   dne   6.5.2013 
 
 
 
 
…………………………………………    ………………………………………… 
       Pe3ny Net s.r.o. 
 „zhotovitel“          „přebírající“ 
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Příloha č.1  - technická specifikace 
 
Slovní popis instalace 
V domě č.p. 542/38 je na střeše domu umístěná parabola s třemi konvertory pro družice 
Astra 19.2E, 23.5E a Thor 0.1W. Kabely jsou svedeny do suterénu, kde je umístěný rack se 
všemi aktivními prvky. Odtud hvězdicovým způsobem vedou kabely k jednotlivým bytům. 
 
 
Blokové schéma zapojení: 

 
 
 
 
 

Měření kvality signálu DVB-T+S 
 

kabel kanal power CBER Astra 23.5E POWER/CBER Astra 19.2E POWER/CBER Thor 0.8W POWER/CBER UTP

Kladenska 539/32 8 59 65.7 dB 8.0E-5 53.0 dB/3.6E-4 50.1 dB/3.0E-3 49.8 dB/2.3E-3 OK

Kladenska 540/34 2 59 69.3 dB 1.2E-4 55.6 dB/2.4E4 56.3 dB/5.0E-4 53.3 dB/4.9E-3 OK

Kladenska 541/36 2 59 77.1dB 5.9E-5 73.7 dB/1.7E-4 74.2 dB/2.9E-4 70.4 dB/3.5E-3 OK

Kladenska 542/38 4 59 79.5dB 5.9E-5 80.3 dB/2.1E-4 78.0 dB/2.6E-4 74.8 dB/3.5E-3 OK

Kladenska 543/40 10 59 76.0dB 9.0E-5 69.5 dB/2.4E-4 71.6 dB/2.3E-4 68.7 dB/3.9E-3 OK

Kladenska 544/42 8 59 72.1 dB 7.5E-5 62.0 dB/1.8E-4 62.5 dB/2.9E-4 59.3 dB/5.0E-3 OK

Protokol o měření kvality signálu v domě DVB-T+S + ETH

 
 
Měření kvality strukturované kabeláže CAT5e viz příloha. 
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Seznam instalovaných prvků STA 

ks materiál STA 

3 Multipřepínač EMP MS13/26PIU-6 

1 Parabola MAX E85 Fe Multifocus 

3 Sat LNB Quatro Golden Interstar / Media 204 (H+V) 0,2dB 

13 Johansson 4503 SAT Rozbočovač 1/3 

1 Kon.Rozb. 2243 3x FV3 

208 Cablecon F-59-CX3 3.9 -konektor lisovací 

2 DVBT ant. Angular TRI+ 23 prvků 

1 FRACARRO AMP9294 linkovy zesilovac 

1 FRACARRO AMP9254 linkovy zesilovac 

5100 34x 150m Cavel DG80 - koaxialni kabel  

1 FRACARRO MAP104 zesilovac 

1 Alcad zes. AI-100 40-318,470-862MHz,2xvýst,G24/13 

1 FRACARRO SPS1750 zdroj 15V 

2 knalova propust 

1 TRITON 19" rozvaděč RBA-CS4 12U/400 mm (plech) šed 

80 krabice KU68 

 

Seznam instalovaných prvků LAN 

ks materiál LAN 

3 Patch panel 24port 

1 TRITON 19" rozvaděč RBA-CS4 12U/400 mm (plech) šed 

5100 UTP CAT5e kabel  

 
Seznam instalovaných prvků LAN ve vlastnictví Pe3ny Net  

ks materiál LAN 

1 SWITCH CISCO 2960 SI 

1 MIKROTIC RB711G ,POE, ZDROJ, anténa 
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Technické parametry EMP MS13/26PIU-6: 
 
Multipřepínač 13/26, integrovaný zdroj, 
aktivní + pasivní TV vstup. Multiswitch je určen 
pro distribuci pozemních a tří satelitních pozic 
12 polarizací) pro 26 účastníků.  

Technické specifikace MS13/26PIU-6 V10 

Kmitočtový rozsah 

LNB vstupy  950-2300 MHz  

Terr. vstup  5-862 MHz (pasivní)  

  

40-862 MHz (aktivní)  

výstupy  5-2300 MHz (pasivní)  

  

40-2300 MHz (aktivní)  

Řízení   DiSEqC 1.0 (2.0) příkazy 

Průchozí útlum 

Sat.  5 dB avg 

Terr. pasivní  25 dB avg 

Terr. aktivní  10 dB avg 

Izolace sat. vstupů 

mezi V/H polarizacemi  20 dB min 

mezi dolním/horním pásmem  20 dB min 

mezi jednotlivými LNB  25 dB min 

Maximální vstupní úroveň* 

Sat.  90 dBµV avg 

Terr.  100 dBµV avg (pasivní) 

  

90 dBµV avg (aktivní) 

Maximální výstupní úroveň* 

Sat.  85 dBµV avg 

  75 dBµV avg (pasivní) 

80 dBµV avg (aktivní) 

Příkon 

z každého přijímače  75 mA (18 V) 

ze zabudovaného zdroje  4.5 W (pasivní) 

6.5 W (aktivní) + LNB 

Napájení terr. předzesilovače   150 mA max (12 V DC) 

Rozměry (d,š,v) 

  47.0 x 15.2 x 8.7 cm 

(délka přívodní šňůry 130 cm) 

Teplotní rozsah   -30 ~ +70 °C 

  

 
 
 
 
 



 

PE3NY NET S.R.O,  ZVONÍČKOVA 3/1928, 162  00 PRAHA 6 - BŘEVNOV 
SPOLEČNOST VEDENÁ U MĚSTSKÉHO SOUDU PRAHA POD SP. ZN. C. 107768. 

 
 
Technické parametry FRACARRO AMP9294, AMP9254 

 
 
 
 
 
 

Technické parametry FRACARRO AMP9294, AMP9254 

 8x SAT frekvence  950-2300,  

 1x TV, frekvence  5 - 862 MHz 

Max. zesílení  SAT 20 - 24 dB(fixní náklon) /TV -1 dB 

Regulace  SAT 15 dB / TV 

Max. výstupní úroveň  SAT 112 dBµV / TV 

Napájení  220-240 Vac, 50-60 Hz 

Napájení LNB  400 mA, 14 V 

Provozní teplota  - 10 + 55 °C 

F konektor   

Rozměry  320x125x65 mm 

 
 

 
 

 
 
Pe3ny Net, s.r.o.   
Roman Zubek 
Zvoníčkova 3/1928, Praha 6 
tel: +420 296 397 501, 
email: info@petriny.net 
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