Atlantik servis - kanalizace Praha

Zpravy k revizim 15ks stoupek z pidniho prostoru
k patkovym koledm

ulice Kladenska Praha 6 prostory A,B,C,D,E,F

A = Kladenska 544
B = Kladenska 543
C = Kladenska 542
D = Kladenska 541
E = Kladenska 540
F = Kladenska 539

cervert znaeneéjsou zavazné zavady nebo zavady,
které se musi podrobulaleresit
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Prostor A stoupacka ¢.1
0d vstupu do stoupaéky v pudnim prostoru k patkovému koleni
Zprava:

- Po 1,5 metrech prechod z HT na litinu

- Po 3,0 metrech napojeni bytova jednotka

- Po 6,1 metrech napojeni bytova jednotka

- Po 11,8 metrech vyboceni

- Po 13,0 metrech patkové koleno

Doporuceni: vzhledem k znecisténi stén sedimentem a tukem doporucujeme

vyfrézovat vodni frézou az k patkovému koleni
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Prostor A stoupacka ¢.2
0d vstupu do stoupaéky v pudnim prostoru k patkovému koleni
Zprava:

- Po 2,2 metrech prechod z HT na litinu

- Po 3,2 metrech napojeni bytova jednotka

- Po 6,2 metrech napojeni bytova jednotka

-  Po 9,4 metrech napojeni bytova jednotka

- Po 11,2 metrech vybocéeni

-  Po 12,9 metrech patkové koleno

Doporuceni: vzhledem k znecisténi stén sedimentem a tukem doporucujeme

vyfrézovat vodni frézou az k patkovému koleni
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Prostor B stoupacka é. 1
0d vstupu do stoupaéky v pudnim prostoru k patkovému koleni
Zprava:
-  Po 1,9 metrech prechod z HT na litinu
- Po 3,0 metrech napojeni bytova jednotka
- Po 3,2 metrech silna vrstva zachyceného sedimentu nutna fréza
- Po 6,1 metrech napojeni bytova jednotka
- Po 9,2 metrech napojeni bytova jednotka
- Po 11,5 metrech vybocéeni

- Po 12,5 metrech patkové koleno

Doporuceni: vzhledem k znecisténi stén sedimentem a tukem doporucujeme

vyfrézovat vodni frézou az k patkovému koleni

S pozdravem
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Prostor B stoupacka ¢é. 2
0d vstupu do stoupaéky v pudnim prostoru k patkovému koleni
Zprava:

- Po 2,4 metrech na litinu

- Po 2,6 metrech napojeni bytova jednotka

- Po 5,8 metrech napojeni bytova jednotka

- Po 8,8 metrech napojeni bytova jednotka

- Po 13,1 metrech patkové koleno

Doporuceni: vzhledem k znecisténi stén sedimentem a tukem doporucujeme

vyfrézovat vodni frézou az k patkovému koleni
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Prostor B stoupacka ¢. 3
0d vstupu do stoupaéky v pudnim prostoru k patkovému koleni
Zprava:

- Po 1,7 metrech na litinu

- Po 3,0 metrech napojeni bytova jednotka

- Po 6,0 metrech napojeni bytova jednotka

-  Po 9,1 metrech napojeni bytova jednotka

- Po 12,9 metrech zrejmé patkové koleno celé zatopené dalsi nalez bude
objasnén po revizi z patkového kolena

Doporuceni: vzhledem k znecisténi stén sedimentem a tukem doporucujeme
vyfrézovat vodni frézou az k patkovému koleni
Po objasnéni priciny zatopeného patkového kolena zavadu bez

odkladu resit hrozi vytopeni spodniho bytu

S pozdravem
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Prostor C stoupacka é. 1
0d vstupu do stoupaéky v pudnim prostoru k patkovému koleni
Zprava:

- Po 1,9 metrech prechod HT na litinu

- Po 2,3 metrech neznamy vycnélek v litiné nutné kamera s otocnou
hlavou

- Po 2,9 metrech napojeni bytova jednotka
- Po 6,2 metrech napojeni bytova jednotka
- Po 9,3 metrech napojeni bytova jednotka
- Po 12,2 metrech vyboceni

- Po 12,9 metrech zrejmé patkové koleno celé zatopené dalsi nalez bude
objasnén po revizi z patkového kolena

Doporuceni: vzhledem k znecisténi stén sedimentem a tukem doporucujeme
vyfrézovat vodni frézou az k patkovému koleni
Po objasnéni priciny zatopeného patkového kolena zavadu bez

odkladu resSit hrozi vytopeni spodniho bytu
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Prostor C stoupacka ¢é. 2
0d vstupu do stoupaéky v pudnim prostoru k patkovému koleni
Zprava:

- Po 1,8 metrech prechod HT na litinu

- Po 3,0 metrech napojeni bytova jednotka

- Po 6,2 metrech napojeni bytova jednotka

-  Po 9,3 metrech napojeni bytova jednotka

- Po 12,2 metrech vyboéeni

- Po 13,0 metrech zrejmé patkové koleno

Doporuceni: vzhledem k znecisténi stén sedimentem a tukem doporucujeme

vyfrézovat vodni frézou az k patkovému koleni
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Prostor D stoupacka é. 1
0d vstupu do stoupaéky v pudnim prostoru k patkovému koleni
Zprava:

-  Po 1,6 metrech prechod HT na litinu

- Po 2,9 metrech napojeni bytova jednotka

- Po 5,9 metrech napojeni bytova jednotka

- Po 8,9 metrech napojeni bytova jednotka

- Po 11,9 metrech vyboéeni a kamera nejde dal nutno zrevidovat zespoda

Doporuceni: vzhledem k znecisténi stén sedimentem a tukem doporucujeme

vyfrézovat vodni frézou az k patkovému koleni
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Prostor D stoupacka é. 2
0d vstupu do stoupaéky v pudnim prostoru k patkovému koleni
Zprava:

- Po 1,8 metrech prechod HT na litinu

- Po 2,9 metrech napojeni bytova jednotka

- Po 5,9 metrech napojeni bytova jednotka

- Po 8,9 metrech napojeni bytova jednotka

- Po 10,0 metrech vybocéeni

- Po 11,9 metrech patkové koleno

Doporuceni: vzhledem k znecisténi stén sedimentem a tukem doporucujeme

vyfrézovat vodni frézou az k patkovému koleni
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Prostor D stoupacka é. 3
0d vstupu do stoupaéky v pudnim prostoru k patkovému koleni
Zprava:

-  Po 3,0 metrech napojeni byt v HT

- Po 4,3 metrech cca piechod z HT a dal litina

- Po 6,0 metrech napojeni bytova jednotka

-  Po 9,0 metrech napojeni bytova jednotka

- Po 10,7 metrech vyboéeni

- Po 12,1 metrech napojeni

- Po 12,9 metrech patkové koleno

Doporuceni: vzhledem k znecisténi stén sedimentem a tukem doporucujeme

vyfrézovat vodni frézou az k patkovému koleni
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Prostor E stoupacka €. 1
0d vstupu do stoupaéky v pudnim prostoru k patkovému koleni
Zprava:
- Po 1,6 metrech prechod z HT a dal litina
- Po 3,3 metrech napojeni bytova jednotka
- Po 3,5 metrech silny nanos ziuzeny profil nutna vodni fréza
- Po 6,4 metrech napojeni bytova jednotka
- Po 8,5metrech cca prechod na HT a byt pod napojen v HT
- Po 9,0 metrech napojeni bytova jednotka
- Po 9,8 metrech HT na litinu
- Po 13,5 metrech napojeni

- Po 17,1 metrech patkové koleno

Doporuceni: vzhledem k znecisténi stén sedimentem a tukem doporucujeme

vyfrézovat vodni frézou az k patkovému koleni
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Prostor E stoupacka €. 2
0d vstupu do stoupaéky v pudnim prostoru k patkovému koleni
Zprava:

- Po 2,3 metrech prechod z osikocement a dal litina

- Po 2,9 metrech napojeni bytova jednotka

Doporuceni: vzhledem k znecisténi stén sedimentem a tukem doporucujeme
vyfrézovat vodni frézou az k patkovému koleni

Silné znecisténo nutno zrevidovat kamerou s oto¢nou hlavou
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Prostor E stoupacka ¢. 3
0d vstupu do stoupaéky v pudnim prostoru k patkovému koleni
Zprava:
- Po 1,5 metrech prechod z HT a dal litina
- Po 3,1 metrech napojeni bytova jednotka
- Po 6,3 metrech napojeni bytova jednotka
-  Po 9,5 metrech napojeni bytova jednotka
- Po 14,4 metrech napojeni
- Po 16,3 metrech vybocéeni
- Po 16,5 metrech neznamy vyénélek nutné kamera z oto¢nou hlavou

- Po 17,2 metrech patkové koleno

Doporuceni: vzhledem k znecisténi stén sedimentem a tukem doporucujeme
vyfrézovat vodni frézou az k patkovému koleni

Vyénélek nutno zrevidovat kamerou s otoénou hlavou
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Prostor F stoupacka ¢é. 1

0d vstupu do stoupaéky v pudnim prostoru k patkovému koleni

Zprava:
- Po 1,3 metrech prechod z HT a dal litina
- Po 3,0 metrech napojeni bytova jednotka
- Po 6,0 metrech napojeni bytova jednotka
-  Po 9,0 metrech napojeni bytova jednotka
- Po 15,6 metrech vybocéeni

- Po 17,0 metrech patkové koleno

Doporuceni: vzhledem k znecisténi stén sedimentem a tukem doporucujeme

vyfrézovat vodni frézou az k patkovému koleni

Pod poslednim napojeni silné vrstvy sedimentu a tuku
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Prostor F stoupacka é. 2
0d vstupu do stoupaéky v pudnim prostoru k patkovému koleni
Zprava:
- Po 1,2 metrech prechod z HT a dal litina
- Po 2,9 metrech napojeni bytova jednotka
- Po 2,9 metrech silné zatukované ztzeny profil nutné vodni fréza
-  Po 5,9 metrech napojeni bytova jednotka
- Po 8,9 metrech napojeni bytova jednotka

- Po 12,5 metrech patkové koleno

Doporuceni: vzhledem k znecisténi stén sedimentem a tukem doporucujeme
vyfrézovat vodni frézou az k patkovému koleni

Pod prvnim napojenim silné vrstvy sedimentu a tuku

S pozdravem
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