Atlantik servis - kanalizace Praha

Zpravy k revizim 3ks stoupak z pidniho prostoru
k zavadam ottnou kamerou

ulice Kladenska Praha 6 prostory C1LLE2a 3

A = Kladenska 544
B = Kladenska 543
C = Kladenska 542
D = Kladenska 541
E = Kladenska 540
F = Kladenska 539

cervert znaieneéjsou zavazné zavady nebo zavady
které se musi podrobulaleresit
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Prostor C stoupacka ¢. 1 otoéna kamera

Od vstupu pudni prostor smér zavada dle protokolu

- Do 1,8 metru HT
- Po 1,8 osikocement
- Po 2,2 metrech blize neznamy vyénélek

- Po 2,8 metrech prechod na litinu

DOPORUCENI : Vyména kusu mezi HT a litinou mozné zachyceni neéistot na
vyénélku nebo netésnost kolem vyénélku
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Prostor E stoupacka ¢. 2 kamera s oto¢nou hlavou
Od vstupu do stoupacky v pudnim prostoru k patkovému koleni
Zprava:

- Po 2,8 metrech prechod z osikocement a dal litina

- Po 2,9 metrech napojeni bytova jednotka

- Po 3 metrech vzhledem k znecisténi dal nelze

Doporuceni: vzhledem k znecisténi stén sedimentem a tukem doporucujeme
vyfrézovat vodni frézou az k patkovému koleni

Silné znecisténo nutno zrevidovat kamerou s oto¢nou hlavou
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Prostor E stoupacka ¢€.3 otoéna kamera
0d vstupu do stoupaéky v pudnim prostoru k patkovému koleni

Zprava:

- Do 16 metru viz protokol revize z pudy

- 16,2 metru ziejmé v litiné pfesazené napojeni néjaké funkéni armatury

Doporuceni: 2???
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